
                                  KARTA METODY 
 

Publikacja opracowana na podstawie wyników na podstawie wyników VI etapu programu wieloletniego pn. 
„Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt nr III.PN.02 
Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

 

Oznaczanie 4-tert-butylotoluenu w powietrzu na stanowiskach pracy 

 

NAZWA SUBSTANCJI 4-tert-butylotoluen 

Synonimy 

p-tert-butylotoluen, para-tert- butylotoluen, 1-tert-butyl-4-

methylbenzene p-methyl-tert-butylbenzene, 1-(1,1-

dimethylethyl)-4-methylbenzene 

Nr CAS 98-51-1 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA 

Próbnik rurka z węglem aktywnym (100/50 mg) 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 70 ml/min 

Objętość próbki powietrza 12 l 

Trwałość próbki 12 dni 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

ekstrakcja Disiarczek węgla, 1 ml 

OZNACZANIE SUBSTANCJI 

Technika analityczna Chromatografia gazowa 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

Kolumna o długości 60 m, średnicy wewnętrznej 0,32 mm z 

dimetylopolisiloksanem jako fazą stacjonarną o grubości filmu 

0,25 µm., np.  HP-1 

Detektor Płomieniowo-jonizacyjny 

Oznaczalność metody 3,0 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 12 l) 

INFORMACJE DODATKOWE 

Piśmiennictwo PiMOŚP 2025, 1(123), 67-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


