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Opracowano na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w 

zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr II.N.06 pt.: „Badania w zakresie 
oznaczania wybranych rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy z zastosowaniem technik chromatograficznych”). 

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

 
Oznaczanie siarczanu(VI) dietylu i siarczanu (VI) dimetylu w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI Siarczan(VI) dietylu Siarczan(VI) dimetylu 

Synonimy 

DES; diethyl sulphate; diethyl 
ester sulfuric acid; diethyl 

sulphate; diethyl 
tetraoxosulfate 

DMS; Dimethyl monosulfate; 
dimethyl sulphate; 

Dimethylsulfat 

Nr CAS 64-67-5 77-78-1 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA   

Próbnik Rurka z sorbentem Porapak Q (150/75 mg) 

Natężenie przepływu strumienia 
powietrza 

do 200 ml/min 

Objętość próbki powietrza 36 l 

Trwałość próbki dwa dni (zamrażarka) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY   

Ekstrakcja mieszaniną dichlorometanu i metanolu (95/5, v/v) 

OZNACZANIE SUBSTANCJI   

Technika analityczna chromatografia gazowa GC 

Kolumna chromatograficzna 
(parametry) 

kolumna kapilarna z usieciowanym poli(5%-fenylo-95%-
dimetylosilarylenem) o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0,25 

mm i grubości filmu 0,25 µm, np. Rtx-5MS  

Detektor 
Spektrometr mas MS  

(masy monitorowanych jonów: 45, 59, 99,111, 125, 139 m/z dla 
DES; 66, 95, 96 m/z dla DMS) 

Oznaczalność metody 
0,0075 mg/m3 (dla objętości 

próbki powietrza – 36 l) 
0,0075 mg/m3 (dla objętości 

próbki powietrza – 36 l) 
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