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Oznaczanie lotnych kwasów nieorganicznych w powietrzu na stanowiskach pracy  
 

NAZWA SUBSTANCJI Chlorowodór Bromowodór Kwas azotowy(V) 

Synonimy 
hydrogen chloride, 
hydrochloric acid, 

kwas solny 

hydrogen bromide, 
hydrobromic acid, 

bromane 

nitroso nitric acid, 
hydrigen nitrate  

Nr CAS 7647-01-0 10035-10-6 7697-37-2 
POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA   

Próbnik próbnik zawierający dwa filtry: filtr wstępny kwarcowy i filtr do 
pobierania próbki (kwarcowy pokryty węglanem sodu) 

Natężenie przepływu strumienia 
powietrza 

do 2 l/min 

Objętość próbki powietrza do 240 l 
Trwałość próbki siedem dni 
PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY   
Ekstrakcja woda dejonizowana  / 10 ml 
OZNACZANIE SUBSTANCJI   
Technika analityczna chromatografia jonowa IC 

Kolumna chromatograficzna 
(parametry) 

kolumna anionowa o długości 250 mm, średnicy wewnętrznej 4 
mm, np. Ion-Pac AS22 

Detektor konduktometryczny 

Oznaczalność metody 

0,428 mg/m3 dla HCl 
(dla objętości próbki 
powietrza – 240 l, 
współczynnika 
przeliczenia stężenia 
anionów na stężenie 
kwasu – 1,0284  
i 50-krotnego 
rozcieńczenia 10 ml 
roztworu z odzysku 
analitu z filtra) 

0,675 mg/m3 dla 
HBr (dla objętości 
próbki powietrza – 
30 l, współczynnika 
przeliczenia stężenia 
anionów na stężenie 
kwasu – 1,0126  
i 10-krotnego 
rozcieńczenia 10 ml 
roztworu z odzysku 
analitu z filtra) 

0,106 mg/m3 dla 
HNO3 (dla objętości 
próbki powietrza – 
240 l, współczynnika 
przeliczenia stężenia 
anionów na stężenie 
kwasu – 1,0163 i 
12,5-krotnego 
rozcieńczenia 10 ml 
roztworu z odzysku 
analitu z filtra) 
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