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Oznaczanie ftalanu diizobutylu w powietrzu na stanowiskach pracy 

 

NAZWA SUBSTANCJI Ftalan diizobutylu 

Synonimy DIISOBUTYL PHTHALATE, DIBP, Palatinol IC, Isobutyl phthalate 

Nr CAS 84-69-5 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA 

Próbnik 

rurka z sorbentem XAD-2 (100/50 mg) z dodatkowo 

umieszczonym w rurce filtrem z włókna szklanego od strony wlotu 

powietrza 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 2000 ml/min 

Objętość próbki powietrza 720 l 

Trwałość próbki przechowywana w chłodziarce zachowuje trwałość przez 7 dni 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

ekstrakcja Aceton/dichlorometan (1/1, v/v), 2 ml 

OZNACZANIE SUBSTANCJI 

Technika analityczna Chromatografia gazowa 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

Kolumna o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0,32mm z 

poli(5 % difenylo-95% dimetylopolisiloksanem) jako fazą 

stacjonarną o grubości filmu 0,25 µm, np.  HP-5MS 

Detektor Spektrometr mas 

Oznaczalność metody 0,4 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 720 l) 

INFORMACJE DODATKOWE 

Piśmiennictwo PiMOŚP 2023, 3(117), 123–135 

 

 

 

 

 

 

 

 


