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Oznaczanie oksymu butan-2-onu w powietrzu na stanowiskach pracy 

 

NAZWA SUBSTANCJI Oksym butan-2-on 

Synonimy 

oksym ketonu metylowo--etylowego; ketoksym metylowo-etylowy; (2E)-

N-hydroksybutano--2-imina; oksym MEK; 2-izonitrozobutan; 2-

butanonoksym; etyloketoksym, MEKO 

Nr CAS 96-29-7 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA 

Próbnik 
rurka pochłaniająca z nieaktywowanym żelem krzemionkowym 

(200/100 mg) 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 200 ml/min 

Objętość próbki powietrza 24 l 

Trwałość próbki dziewięć dni (chłodziarka) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

Ekstrakcja metanol, 1 ml 

OZNACZANIE SUBSTANCJI 

Technika analityczna Chromatografia gazowa 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

Kolumna z fazą dimetylopolisiloksanową o długości 50 m, 

średnicy wewnętrznej 0,32 mm i grubości filmu 0,52 µm, np.  

HP-1 

Detektor Płomieniowo-jonizacyjny 

Oznaczalność metody 0,1 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 24 l) 

INFORMACJE DODATKOWE 

Piśmiennictwo Journal of Ecological Engineering 2024, 25(1), 236–244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


