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Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 

2020-2022 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

 
Oznaczanie furanu w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI Furan 

Synonimy 
1,4-epoksybuta-1,3-dien, oksol, oksacyklopentadien, 

tlenek diwinylu 

Nr CAS 110-00-9 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik 
Rurki sorpcyjne wypełnione węglem aktywnym z orzecha 

kokosowego o uziarnieniu 0,5÷1 mm (300/50mg) 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 5 l/h 

Objętość próbki powietrza 10 l 

Trwałość próbki do 3 dni (zamrażarka ok -20°C) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY  

Ekstrakcja 5% roztwór butan-1-olu w toluenie 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna chromatografia gazowa GC 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

niepolarna kolumna kapilarna 100% 

dimetylopolisiloksan, o długości  50 m,  

średnicy wewnętrznej 0,20 mm i grubości filmu 0,50 µm, 

np. HP-PONA  

Detektor 
Spektrometr mas MS  

(masy monitorowanych jonów: 38, 39, 40, 68, 70 Th) 

Oznaczalność metody 0,013 µg/ml (dla objętości próbki powietrza – 10 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2021, 2(108), 139-154  

 


