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Oznaczanie fosforanu trifenylu w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI Fosforan trifenylu 

Synonimy 

ester trifenylowy kwasu fosforowego(V), disflamoll TP, 

celluflex TPP, TPP, phosflex TPP, lelluflex TPP, reomol 

TPP, kronitex TPP, dymel, reofos TPP, altal 

Nr CAS 115-86-6 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik Rurki sorpcyjne wypełnione żywicą XAD-2 (100/50 mg) 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 5 l/h 

Objętość próbki powietrza 10 l 

Trwałość próbki do 60 dni (chłodziarka ok 4°C) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY  

Ekstrakcja mieszanina dichlorometan : acetonitryl 1:1 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna chromatografia gazowa GC 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

niepolarna kolumna kapilarna z wypełnieniem 5% 

(fenylometylo)polisiloksanem, o długości  30 m,  

średnicy wewnętrznej 0,25 mm i grubości filmu 0,25 µm, 

np. HP-5MS  

Detektor 

Spektrometr mas MS  

(masy monitorowanych jonów:  

170; 215; 233; 325; 326; 327 Th) 

Oznaczalność metody 0,212 µg/ml (dla objętości próbki powietrza – 10 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  
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