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Oznaczanie 1,4 - dioksan w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI 1,4 - Dioksan 

Synonimy 1,4-dioksycykloheksan, eter dioksyetylenu, NE 220 

Nr CAS 123-91-1 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik Rurka zawierająca węgiel aktywny (100/50 mg) 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 9 l/h 

Objętość próbki powietrza 9 l (lub do 27 l) 

Trwałość próbki Jeden dzień (chłodziarka) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

Ekstrakcja propan-2-ol w disiarczku węgla (2:98) (1 ml) 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna chromatografia gazowa GC 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

kolumna kapilarna HP-FFAP z 2-nitrotereftalanem glikolu 

polietylenowego o długości 50 m, średnicy wewnętrznej 0,32 mm 

i grubości filmu 1,4 μm 

Detektor płomieniowo-jonizacyjny 

Oznaczalność metody 
0,8 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 9 l) 

2,2 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 27 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2024, 1 (119), 111-125 

 


