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Oznaczanie 2-metoksypropan-1-olu w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI 2-Metoksypropan-1-ol 

Synonimy 

2-metoksy-1-propanol; 2-metoksypropanol-1;  
β-metoksypropanol; 2-metoksypropan-1-ol; 1PG2ME; 

glikolu propylenowego-2 eter metylowy;  
2-metoksypropanol; 2-metoksy-1-hydroksypropan;  

1-propanol, 2-metoksy; 2-metoksy-propan-1-ol 
Nr CAS 1589-47-5 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik 
Rurki sorpcyjne wypełnione węglem aktywnym z łupin  

z orzecha kokosowego (100/50mg) 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 5 l/h 

Objętość próbki powietrza 10 l 

Trwałość próbki do 7 dni (lodówka ok 4°C) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY  

Ekstrakcja 2% roztwór metanolu w disiarczku węgla 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna chromatografia gazowa GC 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

GC-MS: polarna kolumna kapilarna 100% PEG, o długości 

60 m, średnicy wewnętrznej 0,25 mm i grubości filmu 

0,50 µm, np. ZB-WAXplus  

GC-FID: polarna kolumna kapilarna 100% PEG, o długości 

60 m, średnicy wewnętrznej 0,32 mm i grubości filmu 

0,50 µm, np. ZB-WAX 

Detektor 
Spektrometr mas w trybie SCAN lub detektor 

płomieniowo-jonizacyjny GC-FID 

Oznaczalność metody 0,170 µg/ml (dla objętości próbki powietrza – 10 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2022, 1(111), 147-162  

 


