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Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 
finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy. 

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
 

 
Oznaczanie rozpuszczalnych związków wolframu w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI Rozpuszczalne związki wolframu 

Synonimy - 

Nr CAS - 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik filtr z estrów celulozy (MCE) o wielkości porów 0,80 μm 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 2 l/min 

Objętość próbki powietrza 720 l 

Trwałość próbki Siedem dni (zamrażarka) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

Ekstrakcja Woda dejonizowana 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna Spektrofotometria UV-Vis 

Długość fali światła 402 nm 

Szerokość szczeliny 2 nm 

Oznaczalność metody 0,1 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 720 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2021, 2(108), 167-177 

 


