
                                  KARTA METODY 
 

Opracowano na podstawie wyników VI etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 
2023-2025 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt nr III.PN.03 

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

 

 
Oznaczanie Antymonu i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI Antymon i jego związki 

Synonimy Antimony, Sb, Antimony Compounds 

Nr CAS 7440-36-0 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik 
Filtry z mieszaniny estrów celulozowych o średnicy porów 0,80 

µm 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 2 l/min 

Objętość próbki powietrza 720 l 

Trwałość próbki Siedem dni 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

Mineralizacja Woda królewska (4 ml) 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna Spektrometr do absorpcji atomowej 

Lampa lampa z katodą wnękową – HCL, o długości fali 217,6 nm 

Atomizacja Płomień powietrze-acetylen 

Oznaczalność metody 0,05 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 720 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  
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