oS

Y KARTA METODY

Oznaczanie kobaltu i jego zwigzkéw w powietrzu na stanowiskach pracy

NAZWA SUBSTANCII Kobalt i jego zwigzki
Synonimy -
Nr CAS 7440-48-4

POBIERANIE PROBEK POWIETRZA

prébnik do pobierania frakcji respirabilnej z filtrem z estréw

Prébnik . .- .
celulozy (MCE) o wielkosci poréw 0,80 um

Natezenie przeptywu strumienia powietrza do 8 I/min
Objetos¢ probki powietrza 2880 |
Trwatos¢ probki siedem dni
PRZYGOTOWANIE PROBKI DO ANALIZY
Mineralizacja stezony kwas azotowy(V)
OZNACZANIE SUBSTANCII

. . absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacja
Technika analityczna .

elektrotermiczng (ET-AAS)

Lampa lampa z wytadowanie bezelektrodowym (245,5 nm)
Rodzaj atomizera kuweta grafitowa
Oznaczalno$¢ metody 0,0001 mg/m?* (dla objetosci probki powietrza — 2880 I)
INFORMACJE DODATKOWE
Pismiennictwo PiIMOSP 2022, 1(111), 133-145

Opracowano na podstawie wynikéw V etapu programu wieloletniego ,,Poprawa bezpieczenstwa i warunkdéw pracy”,
finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie zadan stuzb panstwowych ze srodkdw ministra wtasciwego ds. pracy.
Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy — Paristwowy Instytut Badawczy.



