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Oznaczanie żelazowanadu w powietrzu na stanowiskach pracy  

 

NAZWA SUBSTANCJI Żelazowanad 

Synonimy -Vanadium alloy, base, V,C,Fe (Ferrovanadium), iron;vanadium 

Nr CAS 12604-58-9 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik 
próbnik do pobierania  frakcji wdychalnej z filtrem z estrów 

celulozy (MCE) o wielkości porów 0,80 μm 

Natężenie przepływu strumienia powietrza do 2 l/min 

Objętość próbki powietrza 
NDS: 960 l 

NDSCh: 30 l 

Trwałość próbki trzydzieści dni 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY 

Mineralizacja Stężony kwas azotowy(V) 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna 
absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu 

(F-AAS) 

Lampa lampa z katodą wnękową (248,3 nm i 318,5 nm) 

Rodzaj płomienia 
Powietrze-acetylen / ubogi 

podtlenek azotu-acetylen / bogaty 

Oznaczalność metody 0,073 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 960 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2021, 1(107), 97-115 

 


